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パソコンを使ってできること 


カメラをパソコンに接続して、次のことができます。 

画像を見る/ 
保ちする※ 

カメラの画像をパソコンで見たり、パソコンに 
保をすることができます。 

.Windows パソコンの場合、 OS のバージョン 
によっては、付属の US 巳ドライバをパソコ 
ンにインストールする必要があります。 

• Macintosh の場合、 USB ドライバのインス 
トールは不要です。 

画像を管理/ 
編集/印刷ず 
る 

パソコンに保存した画像に対して、付属のソフ 
卜を使っていろいろな操作ができます。 

• が降の説明をお読みになり、必要なソフトを 
パソコンにインストールしてください。 

画像を転送ず 
る 

Windows パソコンの場合のみ、パソコンに保 
をされている画像を力 y ラに転送できます。 

• カメラで撮影した画像が外の画像も転送で 
きます。また、パソコンに表示されている画 
面の一部 (Web ページの情報や地図など）を 
キヤプチヤー(切り抜き）して転送できます。 


力六ラとパソコン、付属のソフトを使ってできることや操作の 
しかたは、 Windows パソコンの場合と Macintosh パソ〕ンの場 
合で異なります。 

• Windows パソコンの場合一 「Windows パソコンを利用する」 
(131 ぺージ） 

• Macintosh の場合一 「Macintosh を利用する」 （1 43ぺージ） 


※力六ラとパソコンを接続せず、カメラから取り出した y モ 
リーカードを直接パソコンにセットして、画像を見たり保を 
したりする方法もあります （147 ぺージ)。 
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Windows パソコンを利用ずる 


OS のバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをイン 
ストールしてください。 


使用目的 

OS の 
バージヨン 

インス!ルずるソフト 

参照 

ぺージ 

. パソ]ン 
で画像を 
見る 

• パソコン 
に画像を 
保を 

Vista/ 

XP/ 

2000/ 

Me 

(US 巨ドライバは不要で 
す。） 

- 

98SE/98 

USB driver Type B 

(US 巨ドライバです。必ずイ 
ンストールしてください。） 

133 

パソ〕ンに 

自動で画像 
を保を/画 
像の管理 

Vista/ 

XP/ 

2000 

Photo Loader with HOT 
ALBUM 3.1 

DirectX 9.0c (パソコンに 
DirectX 9.0が上がないと 
さ） 

138 


使用目的 

OS の 
バージヨン 

インス!ルずるソフト 

参照 

ぺージ 



DirectX 9.0c 

Windows 2000/98SE/ 
98 の場合 

パソコンに DirectX 9.0が上 



Vista/ 

XP/ 

がない場合は DirectX 9.0c 
もインストールする （138 
ぺージ） 

• 付属の CD - ROM に 


動画のち生 

2000/ 

Me/ 

98SE/98 
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Windows Media Player は 
収録されていませんが、パ 
ソコンにすでにインス 
卜ールされている 

Windows Media Player で 
再生することができます。 





Vista/ 

XP/ 

— 


動画の編集 

2000/ 

• 必要に応じて、ホ版のソ 

- 


Me/ 

98SE/98 

フトをご利巧ください。 



Vista/ 

XP/ 



画像の転送 

2000/ 

Me/ 

98SE/98 

Photo Transport 1 .0 
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■ 同捆ソフト使用時の動作環境について 

使用するソフトによってパソコンに必要な動作環境が異なりま 
すので、必ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はア 
プリケーシヨンを動作させるために必要な最低限の性能です。 
取り扱う画像サイズや枚数によって、これが上の性能を必要と 
します。 

USB driver Type B 

.Windows Vis ね/ XP/ 2000 /Me の場合は、インストールす 
る必要はありません。 

.Windows 95/3.1 からバージヨンアップしたパソコンでは 
動作保証いたしません。 

Photo Loader with HOT ALBUM 3.1 

HD : 2G 巳が上 
その他： DirectX 目.0が上 

DirectX 9.0c 

HD :インス h — J しに己己 M 巨 （HD は 18M 巳） 


• 各ソフトの詳しい動作環境については、付属の CD-ROM 
(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア）内 
の「お読みくださし、」ファイルを参照して、ご確認ください。 

■ 英語版のソフトを利用ずるときは 

英語版のソフトを利巧したいときは、 CD-ROM から英語のソフ 
卜をインストールしてください。ただし、日本語版と英語版を2 
重インストールしないでください。 

• 英語版のソフトをインストールするときは、 CD-ROM をパソ 
コンにセットして、日本語の MENU 画面が表示されたら、 
"Lanauage" の "Enalish" をクリックします。 


Photo fransport 1 .0 

y モリ：日 4 MB が上 
HD :約 2 MB が上 
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画像をパソコンで見る/パソコンに保存ずる 

カメラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのフアイ 
ル）をパソコンで見たり、パソコンに保存ずることができます。 

. Windows のバージヨンによっては、付属の CD - ROM から USB 
ドライバをインス I -ールする必要があります。 


操作の流れ 

1 .Windows 98 SE / 目8の場合、 USB ドライバをインストール 
する （133 ページ） 

Windows Vis ね/ XP / 2000 / Me の場合は、手順2に進む 


2.カメラとパソコンを接続する （134 ぺージ） 



■ USB ドライバをインス!ルずる 
(98 SE /98 の場をのみ） 

USB ドライバをインス!ルずる前にカゾラとパソコン 
を接続しない！ 

パソコンがカメラを認識しなくなります。 

Windows 98 SE /98 をお使いの場合、必ず最初に USB ドライ 
パ'をインストールしてください。 

インス!ルが終ねるまで、カメラとパソコンを接続しないで 
ください。 

が下の操作手順は 、 Windows 98の場合です 。 Windows 98 SE の 
場合、表示画面などが若干異なりますが、操作の流れは同じで 
す。 

1 . 付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケー 
シヨンソフトウェア）をパソコンの CD - ROM ドライブ 
にセツトする 

(こュー画面が表示されます。 

2 . "USB driver B " をクリツクして選び、"インス I -- ル" 
をクリツクする 

インストールが始まります。 

3 . ダイアログの指示にしたがって"次へ"をクリックする 
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4- 完了の画面が表示されたら、"完了"をクリックずる 
. セットアップ完了の画面が表示されると、ご使用の 0 S に 
よってはパソコンの再起動を要求されることがありま 
す。その場合は、再起動させます。 

5 . インス!^ - ルが終わったら、"終了"をクリックしてメ 
ニューを終了してから CD-ROM を取り出ず 

. 機糧によってはパソコンが自動的に再起動する場合があ 
ります。そのときに、 CD-ROM のメこューが表示される場 
合があります。"終了"をクリックしてメこューを終了し 
てから CD-ROM を取り出してください。 

■ カゾラとパソコンを接続ずる 

1 . 電池残量が十分な電池をセットずる 

2 . カイラの電源を入れる 

.USB 接続は、撮影モードでも再生モードでも可能です。 

3 . 【MENU】 を押す 

4- "設定"タブー" USB" と選び、 【►】 を押ず 

5 . [A] 【▼】 で" Mass Storage" を選び、 に ET 】 を押ず 


6 . カメラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
USB/AV 接続端子とパソコンの USB 端子を接続する 


USB 端子 



• 付属の USB ケーブルをカメラの USB / AV 接続端子に挿入 
する際は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感が 
あるまでカメラへ押し込んでくださし\。完全に挿入しな 
いと、通信不良や製品の故障の原因となります。 

. 完全に挿入しても、イラストのよラ 
にコネクタの金属部が見えます。 
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. USB ケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、そ 
れぞれの機器の USB 端子の形状とケーブルの接続端子の 
形状を合わせてお続してくたさい。 

7 . 力ラの電源を入れる 

カイラとパソコンを接続ずると 

US 巨モードになり、カメラの動作確認用ランプが緑色に点灯し 
ます。パソコンは、カメラ内の^モリーカードまたは内蔵メモ 
リーを「リムーバブルディスク」として認識します。 

カメラの US 巨設定を変更しない限り、次回からは手順3から己の 
操作は不要です。 

. パソコンの 0 S の環境によっては、「リムーバブルディスク」ガ 
イダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダン 
スを閉じてください。 

^重要 

. 「カメラをパソコンから取りはずす」 （137 ぺージ)の操作を 
巧わずにケーブルを抜かないで〈ださい。画像データカ 《 破 
壊される恐れがあります。 


■ 2回目议降のパソコンとの接続 

次にカメラとパソコンを接続するときは、が下のようにします 
( US 巨ドライバのインストールおよびゾこューからの設定が不 
要になります）。 

1 . カメラの電源を切り、 USB ケーブルでカメラとパソコン 
を接続する 

2 . カメラの電源を入れる 

. US 巨モードになり、カメラの動作確認用ランプが緑色に 
点灯します。 

■ カメラの画像をパソコンで見る 

力 y ラとパソコンを接続した状態で、パソコンで力 y ラの画像 
を見ることができます。 

1 . Windows XP の場合： 

"スタート"一"マイコン 
ピュータ"の順でクリック 
ずる 

Windows Vista の場合： 

"スタート"一"コンピュー 
夕" の順でクリ ックずる 
Windows 2000/ Me / 

98 SE /98 の場合： 

"マイコンピュータ"をダブ 
ルクリツクする 



Windows XP の場合 
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2 . "リムーバブルディスク"を 
ダブルクリックする 
. y モリーカードまたは内 
蔵メモリーは、「リムーバ 
ブルディスク」として認識 
されています。 



リムーバブルディスク 
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5 . 見たい画像ファイルをダブ 
ルクリックする 

画像が表示されます。 

• ファイル名については「メ 
モリー内のフォルダ構造」 

(149ぺージ)を参照くだ 
さい。 

I 参考 

• カイラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、 
回転させる前の画像が表示されます。 

■ 画像をパソコンに保をずる 

パソコンで画像を加工したりアルバムを作るには、画像をパソ 
コン内に保存する必要があります。保存は、カメラをパソコンに 
接続した状態で行います。 

1 . Windows XP の場合： 

"スタート"一"マイコン 
ピュータ"の順でクリック 
ずる 

Windows Vista の場合： 

"スタート"一"コンピュー 
夕" の順でクリ ックする 
Windows 2000/ Me / 

98 SE /98 の場合： 

"マイコンピュータ"をダブルクリックする 







2 . "リムーバブルディスク"を 
ダブルクリックする 
. y モリーカードまたは内 

蔵メモリーは、「リムーバ 
ブルディスク」として認識 
されています。 

リムーバブルディスク 

3 . " DCIM " フォルダを右ボタ 
ンでクリックする 

4- メニューの"コピー"をク 
リックずる 


5 . Windows XP の場合： DOM 

"スタート"一"マイドキュ 
メント"の順でクリツクずる 
Windows Vista の場合： 

"スタートドキュメント"の順でクリックずる 
Windows 2000 / Me /98 SE /98 の場合： 

"マイドキュメント"をダブルクリックして開く 

. すでに" DCIM " フォルダが保存されている場合は、上書き 
されてしまいます。すでに保をされている" DCIM " フオル 
ダの名前を変えるなどしてからコピーしてください。 




6 . "マイドキュメントソニューで、"編集"-> 1占り付け"の 
) 膜でクリックずる 

" DCIM " フォルダ(画像ファイルが保をされているフォル 
ダ)力《"マイドキュメント"フオルダにコピーされ、画像も一 
緒にパソコンに保存されます。 



• 内蔵^モリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコ 
ンで修正•削除•移動•名前の変更などを行わないで〈ださ 
し、。画像管理データと整含性がとれず、カイラで再生できな 
くなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正•削 
除•移動•名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ 
てください。 

• 画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、力 
メラの 操作を巧わないでください。 データ カ 《 破壊される恐 
れがあります。 

■ カメラをパソコンから取りはずず 

• Windows Vista / XP /98 SE /98 の場合： 

カメラの に N / OFF 】 を押して、動作確認用ランプが消灯した 
のを確認してから、カイラを取りはずします。 

• Windows 2000 / Me の場合： 

パソコン画面上のタスク h レイのカードサービスを左クリツ 
クし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選 
択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの電源を切り 
ます。 
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パソコンに自動で画像をなをずる/画像を管理 
する 

バソコンに保をした画像を管理するには、付属の CD - ROM に収 
録されている Photo Loader with HOT ALBUM をパソコンにイ 
ンストールします 。 Photo Loader with HOT ALBUM を使用す 
れば、パソコンに画像を自動で取り化んで、撮影年月日で整理が 
でき、力しンダー形式で表示することができます。 

■ Photo Loader with HOT ALBUM をインス 
トールずる 

1 . パソコンを起動し、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れる 

• パソコンの設定によっては、自動的にメニュー画面が表 
示されない場合があります。その場合は、 CD - ROM が割り 
当てられているドライブを開き、 MENU . exe をダブルク 
リックしてください。 

2 . "Photo Loader with HOT ALBUM 3.1" をクリック 
して選び、"お読みくださし V ’ をクリックして読む 

. インストールするために必要な条件や動作環境が書かれ 
ています。 

3 . Photo Loader with HOT ALBUM の"インス I -- ル" 
をクリックする 

4 . 画面の指示にしたがって操作する 

Photo Loader with HOT ALBUM がインストールされます。 


DirectX の確認 

Photo Loader with HOT ALBUM で取り込んだ画像を管理する 
には、パソコンに DirectX 9.0 が上がインストールされている必 
要があります。パソコンの 「 DirectX 診断ツール」を見て DirectX 
のバージョンを確認してください。 

1 . パソコンのメニューで"スタート"一"ずべてのプログラ 
ム"一"アクセサリ"一"システムツール"の順でたどり、 
"システム情歌’を開く 

2 . メニューバーから"ツール"一" DirectX 診断ツール"の 
) 膜で開く 

3 . "システム"タブをクリックし、 " DirectX バージョン"が 
9.0 が上であることを確認ずる 

4 . "終了"をクリックして 「 DirectX 診断ツール j を終了す 
る 

.DirectX 9.0 が上がインス I -ールされている場合は、付属 
の CD - ROM に収録されている 「DirectX 9.0 c 」 をインス 
卜ールする必要はありません。 

.DirectX 9.0 が上がインストールされていない場合は、付 
属の CD - R 日 M に収録されている 「DirectX 9.0 c 」 をインス 
トールしてください。 
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動画を再生ずる 

動画はパソコンにすでにインストールされている Windows 
Media 円 ayer で再生することができます。パソコンに動画をコ 
ピーしてから、画像ファイルをダブルクリツクして再生してく 
ださい。 

■ 動画再生のご注意 

. 必ず動画データはパソコンに保をしてから再生してくださ 
し、。ネツトワーク上やメモリーカードなどにある動画データ 
を再生しても、正しく再生できない場合があります。 

. お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合 
があります。その場合はが下をお試しください。 

-動画の画費を"標準- Normal " または"長時間- LP " に設定し 
て撮影する。 

-最新の Windows Media Player にバージョンアツプする。 
-開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止 
める。 

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属の AV ケーブ 
ルを使って映像入力端子を持ったテしビやパソコンで再生する 
ことができます。 


カゾラに画像を転送ずる 

パソコンに取り込んだ画像を、もう一度力六 ラへ 戻すには、付属 
の CD-ROM に収録されている Photo Transport をパソコンにイ 
ンストールします。 

■ Photo Transpo けをインストールずる 

1 . パソコンを起動し、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れる 

• パソコンの設定によっては、自動的に六こュー画面が表 
示されない場含があります。その場含は、 CD-ROM が割り 
当てられているドライブを開き、 MENU.exe をダブルク 
リックしてください。 

2 . "Photo Transpo け"をクリックして選び、"お読みくだ 
さし、"をクリックして読む 

. インストールするために必要な条件や動作環境が書かれ 
ています。 

3 . Photo Transport の"インス I —ル"をクリックずる 

4. 画面の指示にしたがって操作ずる 
Photo Transport がインス トー ルされます。 
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■ 画像ファイルをカメラに転送ずる 

1 . あらかじめカメラをパソコンに接続しておく 

• パソコンとの接続方法は、134ページをご覧ください。 

2 . パソコンのメニューで"スタート"一"すべてのプ□グラ 
ム"一" Casio " 一" Photo Transport " の順でクリックし 
て、 Photo Transport を開く 

Photo T「ansport ろて起動します。 

3 . Photo Transpo けの限送ボタン]に転送したい画像 
ファイルをドラッグアンドドロップする 

ドラッグアンドドロップは次のようにします。転送したい 
画像ファイルに" b " (矢印）を合わせ、マウスの左ボタンを 
押したままにします。そのまま Photo Transport の 
[転送ボタン]に画像データを引きずり、マウスの左ボタンを 
離します。 



4-画面の指示にしたがって操作ずる 

画像ファイルがカメラに転送されます。 

• 画面の指示や転送される画像の詳細は Photo Transport 
の設定によって異なります。詳しくは[設定ボタン]や 
[ヘルプボタン]を押して設定内容を確認してください。 

^ 重要 

. 動画は転送できません。 

. 転送できる画像は下記の拡張子の画像データです。 
jpg 、. jpeg 、. jpe、.bmp (. bmp は JPEG 画像に変換されて転 
送されます。） 

■ パソコンの画面をカメラに転送ずる 

パソコンに表示されている画面を取り込んで、画像ファイルと 
してカメラへ送ることができます。 

1 . あらかじめカメラをパソコンに接続しておく 

• パソコンとの接続方法は、134ページをご覧ください。 

2 . パソコンのメニューで"スタート"->"ずべてのプログラ 
ム"一" Casio " 一" Photo Transport " の順でクリックし 
て、 Photo Transport を開く 

Photo Transpo け力く起動します 0 

3 . 転送したい画面を表示ずる 
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4 . Photo Transpo けの悼ヤプチヤーボタン]をクリツク 
する 



[キヤプチヤーボタン] 


5 . 転送したい範囲を囲む 

転送したい部分の左上に" & " (矢印）を移動してマウスの左 
ボタンを押したままにし、そのままマウスを右下へずらす 
ことで転送したい範囲を囲みます。 



転送される範囲 


6 . 画面の指示にしたがって操作ずる 

囲んだ範囲の画像がカメラに転送されます。 

• 画面の指示や転送される画像の詳細は Photo Transport 
の設定によって異なります。詳しくは[設定ボタン]や 
[ヘルプボタン]を押して設定内容を確認してください。 



•キヤプチヤーした画像は」 PEG 画像に変換されて転送され 
ます。 

■ 設定/ヘルプについて 

設定内容の変更は[設定ボタン]をクリックして変更します。設定 
内容、操作方法やトラブルシューティングについては 、 Photo 
Transport の[ヘルプボタン]をクリックしてヘルプをご覽くだ 
さい。 
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ユーザー登録をずる 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をす 
ることができます。ユーザー登録をするには、パソコンがイン 
ターネットに接続されていることが必要です。 

「カシオデジタルカ^ラオフィシャル Web サイト」 への ユーザー 
登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお 
取り扱いに関しては、 Web サイ ト 上の「ご利用になる前に」に記 
載されていますので、ご確認くださし V ユーザー登録はデジタル 
カメ ラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情 
報発信を目的としています。付属ソフトウエアについては、ユー 
ザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。 

1 . パソコンを起動し、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れる 

• パソコンの設定によっては、自動的にメニュー画面が表 
示されない場合があります。その場合は、 CD - ROM が割り 
当てられているドライブを開き、 MENU . exe をダブルク 
リックしてください。 

2 . "オンラインユーザ登録"をクリックする 

Web ブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になり 
ます。 

3 . 画面の指示にしたがってユーザー登録を巧う 
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4. ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終 
了ずる 

• 下記のアドレスからもユーザー登録ができます。 
http :// www . casio . jp / reg / dc / 

CD - ROM のゾニユーを終了ずる 

CD - ROM の六こューを終了するには、"終了"をクリックします。 



Macintosh を利用ずる 


Macintosh OS のパ‘ージョンおよび使用目的に応じて、必要なソ 
フトをインストールしてください。 


使用目的 

0S の 
バージヨン 

インス!ルずるソフト 

参照 

ぺージ 

. パソコン 
で画像を 
見る 

• パソ]ン 
に画像を 
保を 

0 S 9/ 

0 S X 

. US 巨ドライバは不要で 
す。 

143 

パソ〕ンに 

自動で画像 

0 S 9 

• ホ販のソフトをご利用く 
ださい。 

14己 

を保を/画 
像の管理 

0 SX 

. 0 S にバンドルされている 
Photo が利用できます。 

14己 

動画の再生 

0 S 9/ 

0 S X 

. 0 S にバンドルされてい 
る QuickTime で再生で 
きます。 

14己 


画像をパソコンで見る/パソコンに保をずる 

力 y ラをパソコンに接続し、画像(静止画や動画などのフアイ 
ル）をパソコンで見たり、パソコンに保をすることができます。 



.Mac OS 8.日が前、または Mac 0 S X の] 0.0ではご使用でき 
ません 。 Mac OS 9、 X (10.1 、 ] 0之、] 0.3 J 日. 4) のみで使用 
できます （0 S 標準の USB ドライバを使用）。 

■ カゾラと Macintosh を接続ずる 

1 . 電ミ也残量が十分な電;'也をセットする 

2 . カメラの電源を入れる 

. USB お続は、撮影モードでもち生モードでも可能です。 

3 . 【 MENU 】 を巧す 

4 . "設ぞ’タブ心‘ USB ” と選び、 【►巧} 甲す 

5. 【▲】【▼】で " Mass Storaae " を選び、 に ET 】 を}甲す 
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6 . 力^ラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
USB / AV 接続端子とパソコンの USB 端子を接続する 


USB 端子 



• 付属の USB ケーブルを力^ラの USB / AV 接続端子に挿入 
する際は、ケーブルのコネクタをヵチッとクリック感が 
あるまで力^ラへ押し化んでくださし^。完全に挿入しな 
いと、通信不良や製品の故障の原因となります。 

• 完全に挿入しても、イラストのよう 
にコネクタの金属部が見えます。 

• US 巨ケーブルをパソコンとカメラに 
接続するときは、それぞれの機器の 
USB 端子のお状とケーブルの接続端 
子の形状を合わせて接続してくださ 
い。 
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7 . カメラの電源を入れる 


力乂ラとパソコンを接続すると 

USB モードになり、力 X ラの動作確認用ラ 
ンプが緑色に点灯します。パソコンは、力 
^ラ内のメモリーカードまたは内蔵メモ 
リーを「ドライブ」として認識します。 

Mac OS のバージヨンにより、表示される 
アイコンが異なる場合があります。 



カメラの USB 設定を変更しない限り、次回からは手順3から5の 


操作は不要です。 



. 「カメラをパソコンから取りはずす」 （146 ぺージ）の操作を 
行わずにケーブルを抜いたりしないでくださし、画像の 
データカ 《 破壊される恐れがあります。 


■ 2回目议降のパソコンとの接続 

次にカメラとパソコンを接続するときは、が下のようにします 
(メこューからの設定が不要になります）。 

1 . カメラの電源を切り、 USB ケーブルでカメラとパソコン 
を接続する 

2 . カメラの電源を入れる 

. US 巨モードになり、カメラの動作確認用ランプが緑色に 
点灯します。 









■ カメラの画像をパソコンで見る 

カメラとバソコンを接続した状態で、バソコンでカメラの画像 
を見ることができます。 

1 . 表示されたドライブをダブルクリックする 

2 . 「DCIMj フォルダをダブルクリックする 

3 . 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックする 

4 . 見たい画像ファイルをダブルクリックする 

画像が表示されます。 

♦ 重要- 

• パソコンのモこ夕一に同一の画像を表示したまま放置しな 
いでくださし、残像現象(画面焼け）の原因になります。 

I 参考 

• カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、 
回転させる前の画像が表示されます。 


■ 画像をパソコンに保をずる 

パソコンで画像を加工したりアルバムを作るには、画像をパソ 
コン内に保存する必要があります。保存は、カメラをパソコンに 
接続した状態で行います。 

1 . 表示されたドライブをダブルクリックずる 

2 . 「DCIM」 フォルダを保存したいフォルダにドラッグアン 
ドドロップする 

「 DCIM 」 フォルダが Macintosh 内のフォルダにコピーされ 
ます。 

• ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ（矢印） 
が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの 
ボタンを押し、そのままマウスを移動（ドラッグ）させて、 
別の場所でマウスのボタンを離す（ドロップ)操作のこと 
をいいます。 

朱重要- 

• 内蔵^モリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコ 
ンで修正•削除•移動•名前の変更などを行わないで〈ださ 
し、。画像管理データと整合性がとれず、カイラで再生できな 
くなったり、撮影枚数が極端に蜜わったりします。修正•削 
除•移動•名前の変更などはパソコンにコピーした画像で 
行ってください。 

• 画面を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、力 
メラの 操作を巧わないでください。 データ カ 《 破壊される恐 
れがあります。 
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■ カゾラをパソコンから取りはずす 

1. 画面上のカメラのドライブをゴミ箱へドラッグアンド 
ド□ップする 

2. 力 ^ラのに N / OFF 】 を押し、動作確認用ランプが消灯し 
ているのを確認してから、カメラを USB ケーブルから取 
りはずす 

パソコンに自動で画像を保をずる/画像を管理 
ずる 

Mac OS X をお使いの場合は、 OS にバンドルされている iPhoto 
を使って静止画像の管理ができます。 

I 参考 

• Mac OS 9をお使いの場合は、ホ版のソフトをご利用くだ 
さい。 


動画を再生する 

動画は Macintosh にすでにインストールされている QuickTime 
でち生することができます。 Macintosh に動画をコピーしてか 
ら、画像ファイルをダブルクリックして再生してください。 

■ 動画再生時のごミ主意 

お使いの Macintosh の性能によっては、正しく動作しない場合 
があります。その場合は、が下をお試しください。 

-動画の画質を"標準一 Normal " または"長時間一 LP " にして 
撮影する 

-最新の QuickTime にバージョンアップする 
-実行中の他のソフトウェアを終了する 

なお、 Macintosh で正しく動作しない場含でも、付属の八\/ケー 
ブルを使って映像入力端子を持ったテしビや Macintosh で再生 
することができます。 



• 必ず動画データはパソコンに保をしてから再生してくださ 
し、。ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画デー 
夕を再生しても、正しく再生できない場合があります。 
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ユーザー登録をずる 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をす 
ることができます。「カシオデジタルカメラオフィシャル Web サ 
イト」で登録を行ってください。 

ユーザー登録アドレス http :// www . casio . jp / reg / dc / 
ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関して 
は、 Web サイト上の「ご利用になる前に」に記載されていますの 
で、ご確認くださし^。ユーザー登録はデジタルカメラ本体のご連 
絡その他情報発信を目的としています。 


メモリーカードを直接パソコンに接続して画 
像を保をずる 


パソコンの機種によって接続方法が異なります。代表的な接続 
方法は次の通りです。接続後は力^ラ接続時と同様の操作で画 
像の保をができます。 

■ モリーカードスロットのある機種 

メモリーカードを直接差し込みます。 


■ PC カードスロットのある機種 


巿販の PC 力ードアダプター (SD メ 
モリーカード / SDHC メモリー 
力ード/ MMC / MMC 取ん5巧）を 
使用します。具体的な使用方法は、 
PC 力ードアダプターとパソコンに 
付属の取披説明書を参照くださ 
し、。 
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■ 前記 U (外の機種 

が下のどちらかの方法で接続します。 

-市販の SD メモリー 
力ード/ SDHC 巧 
リーカード用リー 
ダー/ライターを使 
用します。具体的な 
使用方法は、 SD 六モ 
リーカード / SDHC 
方モリーカード用 
リーダー/ライター 
に付属の取撒説明書 
を参照ください。 

-巿版の PC 
カード巧 
リーダー/ 

ライターと 
市販の PC 
カー ドアダ 

プタ ー( SD メモリーカード/ SDHC ^ モリーカード/ 
MMC/MMC ジん5用）を使用します。具体的な使巧方法 
は、 PC 力ード用リーダー/ライターと PC 力ードアダプ 
ターに付属の取扱説明書を参照ください。 




メモリー内のデータについて 


本機で撮影された画像やその他のデータは 、 DCFCDesign rule 
for Camera File system ) 規格に準拠した方法でメモリーへ保 
存されます。 


■ DCF 規格について 

DCF 規格対応の機器（デジタルカメラやプリンターなど）の間で 
画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモ 
リー内のフォルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した 
画像を DCF 規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の 
他社のプリンターで印刷したりすることができます。逆に DCF 
規格対応の他社のデジタルカ^ラの画像も本機で見ることがで 
きます。 
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■ メモリー内のフォルダ構造 


r-pDCIM (DCIM フオルダ） 

— Ql 00 CAS に 《 | (記録フォルダ） 

CIMG 0001 JPG (画像ファイル） 

CIMG 0002 .AVI (ムービーファイル） 
CIMG 0003 .WAV (音声ファイル） 

CIMG 0004 .JPG (音声付き静止画/画像ファイル) 
CIMG 0004 .WAV (音声付き静止画/音声ファイル) 


— C ] 101 CASIO *' (記録フォルダ) 

— C 2 102 CASI 0*' (記録フォルダ) 


叫コ M に C 

AUTPRINT.MRK 


( DP 0 F ファイルを収めたフォルダ） 
( DP 0 F ファイル） 


- C ] SCENE が （ベストショットフォルダ） 

UEZ 1 1001 .JPE (カスタムき録されたシーンファイル） 

UEZ 1 1002 JPE (カスタム登録されたシーンファイル） 


- C ] FAVORITE *2 

CIMG 0001 .JPG 

CIMG 0002 .JPG 

STARTING」PG が 


(お気に入りフォルダ） 
(記録ファイル） 

(記録ファイル） 

(起動画面ファイル） 


本機のベストシヨットモードには才ークシヨンサイトへの出展品を撮影ず 
る"才ークシヨン"のシーンを収録しています。このシーンで撮影した場合、 
記録フォルダ名は「1 OO . AUCTj となります。 

X 2 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダでず。 


フォルダ/ファイルの内容 

. DCIM フォルダ： 

カメラで披ラファイルすべてを収めたフォルダです。 

. 記録フォルダこ 

カメラで記録したファイルを収めたフォルダです。 

• 画像ファイル； 

カメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は 「 JPG 」 です。 

• ムービーファイル： 

カメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 「 AVI 」 で 
す。 

• 音声ファイル： 

カメラで記録した音声ファイルです。拡張子は 「 WAV 」 です。 
• 音声付き静止画/画像ファイル； 

音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 
「 JPG 」 です。 

• 音声付き静止画/音声ファイル； 

音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 
「 WAV 」 です。 

. DPOF ファイルを収めたフォルダ： 

DP 日 F ファイルなどを収めたフォルダです。 

• ベストシヨットフォルダ： 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 
• カスタム登録されたシーンファイル： 

ベストシヨットモードで使用されるファイルです。 

• お気に入りフォルダ： 

お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。32 Ox 
S 40 pixels の画像として収められています。 
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• 起動画面ファイル： 

起動画面を記録したファイルです。起動画面を設定した場合 
に作成されます。 

■ このカゾラで扱える画像ファイル 

• 本機で撮影した画像ファイル 
• DCF 規格に対応している画像ファイル 

DCF 規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場含が 
あります。また、本機が外で撮影された画像の場合、再生にかか 
る時間が長くなる場合があります。 


■ パソコン上で内蔵乂モリー/メモリーカードを扱 
ラときのご注意 

• ^モリーの内容をパソコンの八ードディスクや CD - R、MO 
ディスクなどに保存する際は " DCIM " フォルダごと保をして 
ください。その際" DCIM " フォルダの名前を年月日などに変え 
ておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコン 
の八ードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに 
戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で 
" DCIM " に戻してからご使用ください。本機では " DCIM " が外 
の名前のフォルダは認識されません。" DCIM " フォルダ内の他 
のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してか 
ら使用してください。 

. フォルダやファイルを力 y ラで正しく認識させるためには、 

^モリー内のフォルダ構造が149ページのフォルダ構造の通 
りである必要があります。 
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付録 


各部の名称 


各部の説明が記載されている主なページを （） 内に示しま 
す。 


■ カゾラ本体 
前面 



〇シャツター (40 ぺージ) 
& に N / OFF 】 懼源） 

に7ページ） 

© セルフタイマーランプ 

(39,日3, ] 日8ページ） 
〇マイク（日己，日7ぺージ） 
0 レンズ 

© フラッシュ （48 ぺージ) 


後面 



©動作確認用ランプ 
に7,40, ] 己8ページ） 
© ズームボタン 

(4 目，94, 9己ページ） 
©ストラップ取り付け部 
にページ） 

⑩[〇】（撮影)ボタン 
に7,に1ページ） 

® コントロールボタン 

(【▲][▼][◄】【►】） 

⑩に ET 】 ボタン 


のに S 】 ボタン（日9ぺージ) 
の 【 MENU ] ボタン 
(33 ページ） 

®【 E ] (再生)ボタン 
に7, ] 21ぺージ） 

瓜液晶モニター 
(3 己ページ） 
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底面 



® 電池/イモリーカード挿入部に芝31ページ) 
⑩ USB / AV 接続端子 (92 ページ） 

⑩兰脚巧 

兰脚に取り付けるときに使用します。 

⑩スピーカー (89 ぺ ージ） 


■ 充電器 



〇 [ CHARGE 】 ランプ 
@货、©接点 
@ AC ジャック 
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液晶 モニターの 表示内容 


液晶モこターには、さまざまな情報が、アイコンや数字などで表示されます 

. 下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶モこターが実際にこの画面のよラになることはありません。 


■ 静止画撮影モード時 
操作パネル:入 



操作パネル:切 


©A® の⑩の〇巧 



〇フォーカス方式(日9ページ) 
©連写モード（日3ぺージ） 

© 撮影の種類 
〇デジタルズーム表示 
(47 ぺージ） 

@測光方式 (79 ページ） 

@静止画撮影可能枚数 
(168 ぺージ） 

©静止画の画像サイズ 
(42 ページ） 

© 静止画の画賀 (43 ページ） 
© フラッシュモード 

(48 ぺージ） 

瓜セルフタイマーモード 
(日2ページ） 


のブし軽減 (63 ページ） 
© ISO 感度( 7 8ぺージ） 

©ホワイトバランス設定 
(77 ぺージ） 

® 露出補正 (7 日ページ） 
©easy (簡単撮影)モード 
(43 ぺージ） 

⑩曰付/時刻 （1] 8ページ） 

のシャッター速度 (40 ページ) 
⑩ 絞り値 (40 ぺージ） 

⑩電池残量に日ページ） 

⑩ヒストグラム （82 ページ） 
0フォーカスフレーム 
(4 日，72ぺージ） 


ホ重要 

• 絞り値、シャッター速度、に0感度は、 AE (自動露出）が適正 
でない場合、シャッターを半押ししたとき、才しンジ色で表 
示されます。 
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■ 動画撮影モード時 




〇撮影の種類 
©動画の残り撮影時間 
(1 日9ぺージ） 

© 動画の画質(日6ページ） 

〇フォーカス方式 (69 ページ) 


@ホワイトバランス設定 
(77 ページ） 

©露出補正 (7 日ページ） 
©電池残量に日ページ） 

© ヒストグラム （82 ページ) 


■ 静止画再生モード時 



〇ファイル形態 (88 ページ） 
@プロテクト表示 
り1日ぺージ） 

© フォルダ名/ファイル名 
(109 ぺージ） 

〇静止画の画質 (43 ページ） 
@静止画の画像サイズ 
(42 ページ） 

©に0感度 (78 ぺージ） 

©絞り値 (40 ぺージ） 

© シャッター速度 (40 ページ) 


© 曰付/時刻 （1] 8ページ） 
® 測光方式 (79 ページ） 

® ホワイトバランス設定 
(77 ぺージ） 

0フラッシュモード 

(48 ぺージ） 

® 廣影の種類 
の電池残量表示に5ぺージ) 
⑩ヒストグラム （82 ぺージ) 
©露出補正 (7 日ページ） 
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■ 動画再生モード時 



〇ファイル形態 (89 ページ） 

0プロテクト表示り ] 〇ぺージ） 

© フォルダ名/ファイル名 （109 ぺージ) 
〇動画の撮影時間 (89 ページ） 

@動画の画質(日6ページ） 

© 曰付/時刻 （1] 8ページ） 

〇電池残量表示に日ページ） 


X ニユ-覧ま 


【 MENU 】 を押したときに表示されるメニューの一覧表です。撮 
影モード、再生モードでそれぞれ項目が異なります。 

• 「*」この印のある項目は初期値です。 


^^影モート 

■ "撮影設定"タブ 


フォーカス方式 

凸3 (オートフォーカス）* / Gj マクロ/ 
阳（パンフォーカス）/因（無限遠)/ 
CH (マこュアルフオーカス） 

連写 

入/切* 

セルフタイマー 

10秒/2砂/ x 3/切* 

ブレ 軽減 

才ート/切* 

AF エリア 

HI スポット*/1 腳7 ルチ 

easy モ ー K 

入/切* 

左ちキー 設定 

測光方式/ EV シフト/ホワイトバランス/ 
に 0 感度/セルフタイマー/切* 

クイック 
シャッター 

入*/切 

音声付静止画 

入/切* 

グリッド表示 

入/切* 
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デジタルズーム 

入*/切 

撮影 レビュー 

入*/切 

アイコンガイド 

入*/切 

モードメモリ 

國 ベストシヨット：入/切* 

フラッシュ：入*/切 
フォーカス方式:入/切* 

ホワイトバランス：入/切* 

に 0 感度:入/切* 

AF エリア：入*/切 
測光方式:入/切* 

セルフタイマー:入/切* 

フラッシュ光量:入/切* 

デジタルズーム：入*/切 

MF 位置:人/切* 

ズーム位置:入/切* 


■ "画質設定"タブ 


サイズ 

7 M (3072 X 2304) */3:2 (3072 x 2048}/ 
16:9(3072 x 1728)/ 

己 M (2560 x 1920) /3 M に 048 x ] 536) / 
2 M (1600 x 1 200 )/VGA (640 x 480) 

画質(静止画） 

高精細- F / 標準- N */ ェコノミ ー -E 

画質(動画） 

HQVNormal/LP 


EV シフト 

-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/- 日. 7/ 
-0.3/0.0 V + 0.3/ + 0.7/+1.0/ 

+ 1.3/+1.7/ + Z 0 

ホワイト 

バランス 

オート*/0太陽光; / D 曇天/ 

H 曰陰/^ N 昼白色/^ D 昼光色/ 
a 電球/マニュアル 

に 0 感度 

才ート */ に 0 日 0/ に 0100 /ISO 200/ 
ISO 400 

測光方式 

ini マルチ*/@中央重点/@スポット 

フイルター 

切*/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ 
ピンク/紫 

シャープネス 

+ S /+]/ が/-!/ -2 

お度 

+ 2/+]/ が/-!/ -2 

コントラスト 

+ 2/+]/ が/-!/ -2 

フラッシュ光量 

+ 2/+]/ が/-!/ -2 

フラッシュ 

アシスト 

才—い/切 


■ "設定"タブ 


H 操作バネル 

入*/切 

巧表示 

ワイド*/ 4:3 

操作音 

起動音*/八ーフシャツター/シャツター/ 
操作音/ ca 操作音/四]再生音 

起動画面 

入(画像選択)/切* 
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ファイル No . 

イモリする*/^モリしない 


自宅*/訪問先 


ホームタイムの詳細設定 

ワールドタイム 

(都市名、サマータイムなど） 


ワールドタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

タイム 

スタンプ 

曰付/日付+時刻/切* 

日時設定 

曰付と時刻の設定 

表示スタイル 

年/月/日/日/月/年/月/日/年 

Language 

画面のメツセージ言語の変更 

スソープ 

30秒/ 1 分*/2分/切 

才ートバワ ー 
オフ 

] 分*/2分/己分 

REC/PLAY 

パワーオン*/パワーオン/オフ/切 

USB 

Mass Storage (USB DIRECT-PRINT) V 
PTP (PictBridge) 

ビデオ出力 

NTSC 4:3*/NTSC ] 6: 目/ PAL 4:3/ 

PAL 16：9 

フォーマット 

フォーマツト/キャンセル* 

リセット 

リセツト/キャンセル* 


再生モード 

■ "再生機能"タブ 


スライド シヨー 

開始*/表示画像/時間/間隔/ 

エフェクト/キャンセル 

カレンダー表示 

- 

モーシヨン 
プリント 

9コマで作成*/ 1 コマで作成/キャンセル 

ムービー カット 

願 cnn (前カット/ 

巧 図 a 忡)カット/ 

na 度 t (後）カット/キャンセル* 

アングル補正 

- 

退色補正 

- 

お気に入り 

表示*/登録/キャンセル 

プリント 設定 
( DPOF ) 

選択画像*/全画像/キャンセル 

プロテクト 

オン*/全フアイルオン/キャンセル 

曰時編集 

- 

回転表示 

回転*/キャンセル 

リサイズ 

日 M (2560x1 920) /3M (2048x1 536)*/ 
VGA (64 日X 480) /キャンセル 

トリミング 

- 
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アフレコ 

- 

コピー 

内蔵一力ード*/力ードー内蔵/キャンセル 


■ "設定"タブ 

. 再生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブ 
と同じです。 


ランプのげ態と表示内容 


カイラ本体には動作確認巧ランプとセルフタイマーランプの2 
つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容に 
よって、点灯したり点滅したりします。 
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撮影モード時 


動作確認用ランプ 

内容 

色 

状態 

緑 

点灯 

起動中（電源オン時、撮影可）/ 

才ートフォーカス合焦/ LCD オフ/ 

スリープ中 

点滅 

ムービー取り込み中/画像処理中/ 

撮影記録中/オートフォーカス合焦不可/ 
フォーマット中/終了中（電源オフ時） 

ホ 

点灯 

；=<モリーカード□ック/フォルダ作成不可/ 
メモリーフル/書き込みエラー 

点滅 

六モリーカード異常/ 

メモリーカード未フォーマット/ 

カスタム登録不可/電池交換警告 

オレンジ 

点滅 

フラッシュ充電中 


セルフタイマーランプ 

内容 

色 

状態 

ホ 

点滅 

セルフタイマーカウントダウン 


要- 

• 動作確認用ランプが緑色に点滅中にメモリーカードを取り 
出すことは絶対におやめくださしV撮影された画像がメモ 
リーカードに記録されずに消えてしまいます。 


再生モード時 


動作確認用ランプ 

内容 

色 

状態 

緑 

点灯 

起動中（電源オン時、撮影可） 

点滅 

消去実行中/ DPOF 実行中/ 

プロテクト実行中/コピー実行中/ 

フォーマツト中/リサイズ処理中/ 

トリミング処巧中/アフレコ処理中/ 
アングル補正中/退色補正中/ 

モーションプリント処理中/ 

ムービーカツト処理中/終了中（電源オフ時） 

ホ 

点灯 

；>^モリーカードロツク/フォルダ作成不可/ 
六モリーフル/書き化みエラー 

点滅 

方モリーカード異常/ 

メモリーカード未フォーマツト/ 

電池交換警告 
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充電器のランプ 

充電器には 【CHARGE] ランプがあり、充電器の動作内容によっ 
て、点灯したり、点滅したりします。 


に HARGE】 ランプ 



に HARGE 】 ランプ 

内容 

ホ点灯 

充電中 

赤点滅 

充電器または電池の異常 

消灯 

充電完了または充電待機中(周辺温度が 
高い、または低いため） 
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故障かな？と思ったら 


現象と対処方法 



現象 

考えられる原因と対処 

電源に ついて 


電源が入らない。 

1) 電池が正しい向きに入っていない （24 ぺージ)。 

2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください （22 ページ)。それでもすぐに電池が;'肖耗す 
るときは電池の寿命です。別売の当社のリチウムイオン充電;'也 （NP-20) をお買い求めください。 


電源が勝手に切れた。 

1) オートパワーオフカ、'働いた可能性がありますに8ページ)。再度電源を入れ直してください。 

2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してくださいに2ページ)。 


電源が切れない。ボタンを 
押しても、カゾラが動作し 
ない。 

力六ラから電ミ也をいったん取り出し、再度入れ直してください。 

撮影に ついて 


シャッターを巧しても撮 
影できない。 

1) 再生モードになっている場合は、【〇】（撮影）を巧して撮影モードにしてください。 

2) フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってください。 

3) "メモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像を乾送後、不要な画像を;'肖去する力、、別の 
メモリーカードをセットしてください。 


オートフォーカスなのに 
ピントが合わない。 

1) レンズがミちれている場をは、レンズのミちれを取ってください。 

2) 被写体がフォーカスフレームの中央にありません。 

3) ピントの合いにくい被写体の可能性があります （45 ページ)。マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動 
でピントを合わせてください （74 ぺージ)。 

4) 手ぶれしている可能性がありますので、ブレ屬減の撮影状態に設定してください （63 ページ)。または、兰脚を 
使用してください。 

己）シャッターを半押しせず、クイックシャッターで撮影した場合にピントが合わない場合があります。シャッ 
ターの半押しを確実に巧ってピントを合わせてください。 


撮影した画像の被写体が 
ボケている。 

ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体にフォーカスフしームを合わせて撮影し 
てください。 
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現象 

考えられる原因と対処 


フラッシュが発光しない。 

1) フラッシュの発光方法が"^"(発光禁止）になっている場合は、発光方法を他の方法に切り替えてください 
(48 ぺージ)。 

2) 電池が消耗している場合は、電池を充電してください （22 ぺージ)。 

3) ベストシヨットモードでフラッシュが"巧(発光禁止）のシーンを選んでいる場合は、必要に応じてフラッ 
シュの発光方まを切り替えるか (48 ペーで7、撮影したいシーンを選び直して（己9ページ）くだまい。 


セルフタイマーでの撮影 
の途中で電源が切れた。 

電池が消耗している可能性があります。電ミ也を充電してくださいじ2ページ)。 


液晶モニターに表示され 
る画像のピントがあまい。 

1) マニュアルフオーカスモードでピント含わせがずれています。ピントを正しく合わせてください （74 ぺ一 

ジ)。 〜 

2) 被写体が風景や人物なのに"0"(マクロモード）になっています。風景や人物を撮影する場合は、才ート 
フオーカスモードにしてください （70 ぺージ)。 

3) 接写しているのに、才ートフオーカスモードや"田"（無限遠モード）になっています。接写撮影をする場合 
は"¢3 "(マクロモ-ド）にしてくださし、 （71 ぺ-ジ）。 


液晶モニターに表示され 
る画面に縦線が入る。 

極端に明るい被写体を撮影すると、液晶モニター上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合が 
あります（スミア現象)。これは CCD 特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませ 
んが、動画にはそのまま記録されますので、ごま意ください。 


画像にノイズが入る。 

1) 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生する場合があります。ライトなどを使用し 
て明るくして撮影してください。 

2) 暗い場所でフラッシュを"^"(発光禁止）にして撮彩すると、ノイズが発生し、多少ざらついた感じになる 
ことがあります。その場合は、フラッシュの発光方法を切り替えるか (48 ぺージ)、ライトなどを使用して明る 
くして撮影してください。 

3) 静止画撮影でフラッシュアシスト機能を使うと、ノイズが増えることがあります。ライトなどを使用して明る 
くして撮影してください。 


撮影したのに画像が保を 
されていない。 

1) 記録が終了する前に電ミ也切れになった場含、画像は保存されません。電ミ也残量表示が B になったら、速や 
かに電池を充電してください （22 ページ)。 

2) 記録が終了する前にメモリーカードをあいた場合、画像は保存されません。記録が終了する前にメモリー 
力一 ドを抜かないでください。 


風景が明るいのに人物の 
顔が暗くなってしまった。 

人物が光量不足です。フラッシュを"〇"備制発光）にしてください（日中シンクロ撮影） （48 ぺージ）。または、 
EV シフトを+側に調整してください （7 己ぺージ)。 
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現象 

考えられる原因と対処 


海岸やスキー場で撮影す 
ると被写体が暗くなる。 

海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足になっています。フラッシュを"〇"(強制発 
光）にしてくださし、（日中シンクロ撮影） （48 ぺージ)。または、 EV シフトを+側に調整してください （7 日ぺージ)。 


デジタルズーム （ HDX - 
ム含む）が効かない。ズー 
ムバーが 3.0 倍までしか表 
示されない。 

1) デジタルズームの設定が"切"になっている可能性があります。設定を"入"にしてください （48 ページ)。 

2) タイムスタンプを使用していると、デジタルズームカ、‘使用できません。タイムスタンプの設定を"切"にしてく 
ださし、 （81 ぺージ)。 


動画撮影中に画像がぼけ 
る。 

1) 撮影範囲外のためピントが合っていません。撮影範囲内で撮影してください。 

2) ピントの合いにくい被写体を撮影している可能性があります (45 ページ)。 

3) レンズがミちれている可能性があります。清掃してくださいじ0ページ)。 

再生に ついて 


再生した画像の色が撮影 
時に液晶モニターで見た 
色と違ラ。 

太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性があります。直接光がしンズに当たらないよラに 
してください。 


画像が表示されない。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ六ラで撮影したメモリーカードを使用した場合は、ファイル管理形 
式が異なるため再生できません。 


画像福集（リサイズ、トリ 
ミング、アングル補正、退 
色補正、日時編集、回転)が 
できない。 

次の画像は福集できません。 

. モーションプリント機能で作成した画像 
• 動画 

• 他の力六ラで撮影した画像 
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現象 考えられる原因と対処 

その他 


画面に表示される日時が 
合っていない。 

日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください （1] 8ページ)。 

画面に表示される言葉が 
外国語になっている。 

表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してください （120 ページ)。 

パソコンに US 巨接続して 
も画像が取り込めない。 

1) USB ケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクター端子部を確認して、確実に接続して 
ください。 

2) USB ドライバがインストールされていない可能性があります。 USB ドライバをインストールしてください 
(133 ぺージ)。 

3) USB ドライバが間違ってインストールされてしまった可能性があります。 USB ドライバを正しくインストー 
ルし直して ください （133 ページ)。 

4) USB 通信の方法が正しく設定されていない可能性があります。 USB 通信の方法を接続する機器に合わせて正 
しく設定してください （121 ぺージ)。 

己）力^ラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 

力六ラの電源を入れると、 
言語設定画面が表示され 

1) ご購入直後の初期設定をしていないか、電ミ也が消耗した状態で力六ラを放置しています。各設定を確実に巧っ 
てください（9、119ぺージ)。 

2) カメラ内部のメモリー管 S エリアが壊れている恐れがあります。この場合は、リセット操作によりカメラの設 
定内容を初期値に戻してください （87 ぺージ)。その後、各設定を確実に行ってください。再度カメラの電源を 
入れたときに言語設定画面が表示されなければ、カメラ内部のメモリー管理エリアが修復されました。 

再度電源を入れても言語設定画面が表示される場合は、カシオテクノ修理相談窓□またはお買い上げの販売 
店にお問い合わせください （178 ページ)。 
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USB ドライバを正しくインス! -- ルできない 
場合は 

Windows 98 SE /98 で US 巨ドライバをインストールしようと 
したが、正しくインストールできない場合は、次のような原因が 
考えられます。 

■ 考えられる原因 

1) Windows 98 SE /98 を使用しているパソコンで、付属の CD - 
ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェ 
ア）から USB ドライバをインストールする前に力^ラを接続 
したことなどにより、別のドライバをインストールしてし 
まった。 

2) 他の原因で正しく USB ドライバがインストールできなかった。 

■ 巧処方法 

パソコンとデジタルカ y ラを US 巳接続して、「マイコンピユー 
夕」 を開いても 「リムーバブルディスク」が表示されない場合は、 
が下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストール 
してください。 

①パソコンと力ラを接続する 
( D 力六ラの電源を入れる 

感スタート^こユーから「設定」一「コントロールパネル」一「シ 
ステ厶」一「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表 
示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除する 
@「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り 、 USB 
ケーブルを抜く 


© パソコンを再起動し、133ぺージの操作にしたがって付属の 
CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフト 
ウェア）から USB ドライバを再インストールする 

^ 重要 

• 詳しい情報につきましては、付属の CD - ROM (カシオデジ 
タルカメラアプリケーシ ョン ソフトウェア）に収録されて 
いる 「USB driver Type 巨」の「お読みくださし、」をお読みい 
ただくか、カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイト 
( http :// dc . casio . jp /) をご覽 ください。 


画面にま示されるゾツセージ 


圧縮に失敗しま 
した 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき 
に表示されます。撮影し直してください。 

インクを補充し 
てください 

プリント時に、プリンターのインクが減っ 
ている、またはインクカ《切れている場合に 
表示されます。 

お気に入りの 
ファイルがあり 
ません 

お気に入りフォルダにファイルが登録され 
ていないときに表示されます。 
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この画面は捕正 
できませんでし 
た 

補正が実行できなかった場合に表示されま 
す。補正せずに画像が保存されます （6 日ペー 
ジ)。 

このファイルで 
はこの機能は使 
用できません 

各種機能が実行できなかった場合に表示さ 
れます。 

このファイルは 
再生できません 

ファイルが壊れているか、本機で表示でき 
ないファイルを表示しよラとしています。 

これな上登録で 
きません 

ベストシヨットモードで 「 SCENE」 フオル 
ダの中にファイルが 999 シーンある状態で 
カスタム登録しようとした場合に表示され 
ます。または、 999 目のお気に入りのファイ 
ルがすでにある状態で、さらにお気に入り 
のファイルを登録しよラとした場合に表示 
されます（日1、111ページ)。 

設定したファイ 
ルが見つか 0 ま 
せん 

スライドシヨーの"表示画面"で設定した画 
像が見つからないときに表示されます。も 
う一度設定し直してください （90 ページ)。 

接続 エラー 

• プリンター接続時に、カメラの USB 設定 
がプリンターの USB 接続方式と合ってい 
ない場合に表示されます （124 ページ)。 

. パソコン接続時に、 US 巨ドライバがイン 
ストールされていない場合に表示されま 
す （133 ページ)。 



メモリーカードに異常が発生したときに表 
示されます。電源を切って、メモリーカード 
を差し直してくださし^。再度電源を入れて 
も同じメッセージが表示されるときは、 
フォーマットしてください （32 ぺージ)。 

カードが異常で 
ず 

ホ重要 

• フォーマットを行うとメモリーカー 
ド 内のすべての内容（ファイル） が消 
えてしまいます。フォーマットを行ラ 
前にパソコン等を利用して、 y モリー 
カード 内の正常なファイルを保存し 
てください。 

力ードがフォー 
マットされてい 
ません 

メモリーカードがフォーマットされていな 
いときに表示されます。イモリーカードを 
フォーマットしてください （32 ぺージ)。 

力ードがロック 
されていまず 

SD メモリーカードまたは SDHC メモリー 
力ードに付いている LOCK スイッチがロッ 
クされている状態です。この状態では、記 
録、ミ肖去などファイルを操作することがで 
きません。 

この機能は使用 
できません 

力 y ラにメモリーカードを入れない状態 
で、内蔵 X モリーからメモリーカードへ 
ファイルをコピーしようとしたときに表示 
されます （112 ぺージ）。 
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電池容量が無く 
なりました 

電池がなくなったときに表示されます。 

電池容量が無く 
なりました 
ファイルが保ち 
されませんでし 
た 

電池がなくなったため、撮影した画像ファ 
イルが保存されませんでした。 

登録可能な画像 
がありません 

ベストシヨットモードで登録できる画像が 
ないときに表示されます。 

ファイルがあり 
ません 

まだ何も記録していない状態、または記録 
内容をすべて消去して本機にファイルが一 
つもない状態です。 

フォルダが作成 
できません 

999番のフォルダの中に9999香のファイ 
ルが登録されている状態で、撮影しよラと 
したときに表示されます。撮影を続けるに 
は、不要なファイルをミ肖去する必要があり 
ます （1 ]4ページ)。 

プリントずる画 
像がありません 
DPOF 設定して 
ください 

プリントする画像が指定されていないとき 
に表示されます。 DPOF の設定を巧ってく 
ださい （127 ページ)。 

プソン S エラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

. プリンター電源オフ、 

• プリンター本体のエラー、など 


メモリがいっぱ 
いでず 

撮影可能枚数を使い切った場合、または編 
集後のファイルを保をできる;>< モリーの空 
きがない場合に表示されます。不要なファ 
イルを消去してください （114 ページ)。 

も ラー 度、電源を 
入れ直してくだ 
さい 

しンズに障害物が当たると、この^ッセー 
ジが表示され、電源が切れます。障害物がな 
いことを確認して、再度電源を入れてくだ 
さい。 

用紙を補充して 
ください 

プリント時に、プリンターの用紙が切れて 
いる場合に表示されます。 

レンズ エラー 

しンズが予期せ城動作をしたとき、この 
イッセージが表示され、電源が切れます。再 
度電源を入れても同じメッセージが表示さ 
れる場合は、カシオテクノ修理ホ目談窓口ま 
たはお買い上げの販売店にお問い合わせく 
ださい （178 ページ)。 

SYSTEM 

ERROR 

力 y ラのシステムが壊れていますので、力 
シオテクノ修理ホ目談窓口またはお買い上げ 
の販売店にお問い合わせください。 
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主な仕様/別売品 


記憶容量 
• 静止画 


主な仕様 

品名 . デジタルカメラ 

機種名 . EX - Z 1 1 

■ カゾラ機能 

記録画像ファイル 

フォーマット . 静止画 ： 」PEG ( Exi 干 Ve 「.22 )、DCF (Design 

rule for Camera hile system )1.0 
準拠、 DPOF 対応 

動画 ： AVI おま 、 Motion JPEG 準拠 
音声 ： WAV 

記録媒体 . 内蔵メモリ ー8.0 M 巨 

SDHC ^ モリーカード （SDHC Memory Card ) 
SD メモリーカードに D Memory Card ) 
マルチ六ディアカード ( MMC ) 

マルチ六ディアカードプラス （ MMCp / us ) 


画像サイズ 
( pixels ) 

画質 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵乂モリー 
8.0 MB 

SD メモリー 
力ード 
《256 MB 

7M 

(3072x2304) 

高精細 -F 

約 4.32M 巨 

約1枚 

約55枚 

標準 -N 

約 2.4MB 

約3枚 

約目7枚 

エコノミー -E 

約]. 44M 巨 

約5枚 

約158枚 

3:2 

。日7む2日48} 

高精細 -F 

約 3.84MB 

約2枚 

約61枚 

標準 -N 

約 2.2MB 

約3枚 

約105枚 

エコノミー- E 

約 1.28MB 

約5枚 

約176枚 

16:9 

(3072x1728) 

高精細 -F 

約 3.24M 巨 

約2枚 

約72枚 

標準 -N 

約 2.1 MB 

約3枚 

約110枚 

エコノミー -E 

約 insM 巨 

約6枚 

約206枚 

5M 

(2560x1920) 

高精細 -F 

約 3.0M 巨 

約2枚 

約78枚 

標準 -N 

約 2.0M 巨 

約3枚 

約116枚 

エコノミー -E 

約1.0 MB 

約7枚 

約221枚 

3M 

に 048 XI536) 

高精細 -F 

約 1.92MB 

約 斗 枚 

約121枚 

標 準 -N 

約]. 28MB 

約5枚 

約180枚 

エコノミー -E 

約目 40K 巨 

約11枚 

約348枚 

2M 

(1600x1200) 

高精細 -F 

約1.17 MB 

約6枚 

約196枚 

標準 -N 

約780 KB 

約9枚 

約286枚 

エコノミー -E 

約 390KB 

約17枚 

約52白枚 

VGA 

(640x480) 

高精細 -F 

約 360KB 

約2日枚 

約624枚 

標準 -N 

約 240K 巨 

約3日枚 

約日37枚 

エコノミー -E 

約12 0K 巨 

約57枚 

約1740枚 
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• 動画 


画質 

( pixels ) 

1ファイル 
最長記録時間 

転をレート 
(フレームレ ー h ) 

内蔵メモリー 
8.0 MB 

SD メモリー 
力ード※ 
256 MB 

高品位一 HQ 
640 X 480 

メモリーの 
許す限り 

約 10.2 

メガビット/秒 
(30 フしーム/秒） 

約自秒 

約3分1己秒 

標準一 Normal 
己 12 x 384 

メモリーの 
許す限り 

約 6.1 

メガビット/秒 
(30 フ しー ム/秒） 

約10秒 

約5分27秒 

長時間一 LP 
320 X 240 

メモリーの 
許す限り 

約 2.4 己 

メガビット/秒 
(1 己フしーム/秒） 

約26秒 

約13分34秒 


※撮影できる枚数は目安であり、表示されている枚数よりも少 
なくなる可能性があります。 


※画像ファイルサイズは目安であり、撮影対象により、画像ファ 
イルサイズが変わります。 

※松下電器産業(株)製の場合です。使用する^モリーカードに 
よって撮影枚数は異なる場合があります。 

※容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむ 
ねその容量に比例した枚数が撮影できます。 

※廣影可能な動画のフアイルサイズは、1フアイル最大 4 G 巨ま 
でです。 


消去 . 1ファイル単位、全ファイルー括消去可能 

(メモリープ□テクト機能付き） 

有効画素数 . 720万画素 

撮像素子 . 1/2.日型正方画素原色 CCD 

(総画素数:741万画素） 


レンズ/焦点距離.... F 3.1 -已 .9/ f =6.3 〜 ] 8.9 mm 


(3 己 mm フィルム換算:38〜1 14 mm 相当） 

非球面レンズを含む己詰目枚 

ズーム . 光学ズーム3倍/ 

デジタルズーム4倍 

(画像サイズ: 7 M (3072 x 2304 pixels ) 時) 
(光学ズーム併用12倍） 

焦点調節 . コントラスト検出方式オートフォーカス 


フォーカスモード： 

才ートフォーカス/マクロモード/ 
パンフォーカス/無限遠モード/ 
マニュアルフォーカス選択可能 
AF エリア： 

スポット/マルチ選択可能 

撮影可能距離 

(レンズ表面より） .... 才ートフォーカスモード：約 40 cm 〜〇〇 
マク□モード：約1日 cm 〜約日 0 cm 
無限遠モード： 〇〇 

マニュアルフォーカスモード：約 10 cm 〜 〇〇 
光学ズームにより、範囲は蜜化します。 

露出制御 . 測光方式：撮像素子によるマルチパターン測 

光/中央重点測光/スポット測光 
制御方ま：プ□グラム AE 
露出補正：- 2 EV -+2 EV (1 /3 EV 単位） 
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シャッター . CCD 電子シャッター/メカシャッター併用 

静止画(オート）：1/2〜1日00秒 
义ぺス トシヨットモードの一部では異なります。 
夜景を写します： 4〜1/2000秒 
花火を写します：2秒(固定） 

絞り値 . F 3.1/4.4 自動切替式 

义 光学ズームにより、絞り値は蜜化します。 
ホワイトバランス .... 才ート/固定 （6 モード）/マニュアル 


感度設定 . 静止画：才ート/に0日0/に0100/ 

に0 2日0/に0 400 

^^ブし軽減/高感度撮影では、最大に0 800 
となります。 

動画:オート 

セルフタイマー . 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー 

内蔵フラッシュ . 発光モード：フラッシュオート、発光禁止、 


強制発光、赤目軽減機能、ソフト 
発光機能切替可能 
フラッシュ撮影範囲： 

広角時約 0.1 m 〜約3.己 m 
望遠時約0.6 m 〜約1 .9 m 
に0感度オート時 

光学ズームにより、撮影範囲は蜜化します。 
撮影/録音関連機能..静止画撮影(音声付き）、マクロ撮影、セルフタ 
イマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画 
撮影(音声付き）、音声録音(ボイスレコード） 
音声はモノラルです。 

音声記録時間 . 音声付き静止画撮影:1画像につき最長約30秒間 

ボイス レコード： 約24分（内蔵 メモリーの 場合） 
アフターレコーディング:1画像につき最長約30秒間 
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モニター .2.6 型ワイド TFT カラー液晶 

]] 4,96日 (479 x 24 日)画素 

ファインダー . 液晶 モニター 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

日付，時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー:2049年まで 

ワールドタイム . 世界162都市 (32 タイムゾーン）に対応 

都市名、日付、時刻、サマータイム 

入出力端子 . USB / AV 接続端子 

USB . USB 2.0( Full - Speed ) 対応 

マイク . モノラル 

スピーカー . モノラル 

















■ 電源部、その他 

電源 . リチウムイオン充電ミ也 （ NP -20) xl 個 

電池寿命 

電池寿命は、温度のでで使用した場合の電源が切れるまでの目 
安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で 
使うと、電池寿命は短くなります。 


撮影枚数(ごい八)^^^1 

約230枚 

連続再生時間(静止画)^2 

約4時間20分 

動画連続撮影時間 

約1時間4己分 

ボイスレコード録音時間^3 

約4時間20分 


• 使巧電;'也: NP -20( 定格容量: 700 mAh ) 

• 記録^ディア ： SD メモリーカード 
• 測定条件 
X ]撮影枚数に IPA ) 

CIPA 規準に準ずる 

温度に3で)、液晶モこターオン、30秒毎にズームのワイド 
端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光に枚に]回）、10 
回撮影に1度電源を切/入操作 
X 2 連続再生時間 

温度に3で)、約 1 0秒に1枚ぺージ送り 
《3 ボイスしコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。 


. 前記は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使 
用すると、電池寿命は徐々に短くなります。 

• フラッシュ、ズーム、オートフォーカスの使用頻度や電源が 
入った状態の時間により、撮影時間または枚数は大幅に異な 
る場をがあります。 


消費電力 . DC 3.7 V 約 4.0 W 

外形寸法 . 幅9己. 4 mm x 高さ60.6 mm x 奧巧き] 9.6 mm 

(突起部除く、最薄部16ぶ mm ) 

質量 . 約] 22 g (電ミ也、付属品除く） 

付属品 . リチウムイオン充電;'也 （ NP -20)、 充電器旧 C - 

] 1 L ) 、電源コード、 US 目ケーブル、 AV ケーブ 
ル、ストラップ、 CD - ROM 、 取販説明書(保証 
書付き） 
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■ リチウムイオン充電池 ( NP -20) 


定格電圧 .3.7 V 

定格容量 . 7日日 mAh 

使用周囲温度 . 日〜40で 

外形寸法 . 幅33.0 mm x 高さ日0.0 mm x 奧巧き 4.7 mm 

質量 . 約 16 g 

■ 充電器 ( BC -11 L ) 

入力電源 . AC 100-240 V 80 mA 50/60 Hz 

出力電源 . DC 4.2 V 600 mA 

使用周囲温度 . 日〜3日で 

適合電池 . リチウムイオン充電;'也 ( NP -20) 

充電時間 . 約1時間30分 

サイズ . 幅己日 mm X 高さ 20 mm X 奥行き 86 mm 

(突起部含まず） 

質量 . 約己 8 g 


別巧口口 


. 充電器 

BC -11 L 

• リチウムイオン充電池 

NP -20 

• ソフトケース 

ESC -70 

• ソフトケース 

ESC -80 

• ネックストラップ 

ENS -1 

• ネックストラップ 

ENS -2 

別売品は、お買い求めの販売店、またはカシオ•オンライン 


ショッピングサイト （ e - カシオ）にご用命くださし、。 
トカシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメ 
ラオフイシャル Web サイトでもご覧になることができます。 
http :// dc . casio . jp / 
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インストール 

Photo Loader with 

HOT ALBUM . 

USB ドライバ . 

液晶モニター . 

情^ . 

表示内容 . 

しィァウト . 

才ート撮影 . 

才ート撮影アイコン . 

才ートパヮーオフ . 

才ートフオーカス . 

制限事項 . 

才ートマクロ . 

お気に入りフォルダ . 

登録 . 

ファイルを消去 . 

お手入れ . 

音声 . 

静止画に音声を加える 

録音し直す . 

録音する . 

音声だけを録音する... 

音声付き静止画 . 

音声を聞く . 

音声付き静止画の再生. 

日こま . 


か 


アイコンガイド 

ホ目軽減 . 

赤目用プリ発光 

鮮やかさ . 

アフレコ . 

アングル補正.. 

一時停止 . 

— fc 表示 . 


英数字 


12分割 . 

AF エリア . 

DCF 規格 . 

DirectX . 

DP 0 F . 

DVD レコーダー . 

easy (簡単撮影）モード . 

EV シフ h ... 

Exi 干 Print ..... 

HD ズーム . 

に0感度 . 

Languaae . 

Mass Stoi^age . 121,125,134, 

MMC (マルチゾディアカード） ..... 
MMCp/us 

(マルチ六ディアカードプラス） . 

NTSC 方式 . 

PAL 方式 . 

Photo Loader with 

HOT ALBUM . 132, 

インストール . 

Photo Transport . 

インストール . 

PictBridge . 


海外で使うときは .26 


PictBridge 対応のプリンター . 125 

PRINT Image Matching III .129 

PTP .121 

QuickTime .5 b 

SD メモリーカード .30 

SDHC メモリーカード .30 

USB DIRECT-PRINT .123 

USB DIRECT-P 阿 NT 対応の 

プリンター .125 

USB driver Type 巨.. .132 

USB 通信 ... 121 

USB ドライバ 

インストール .133 

Windows Media Player . 55, 5 b 
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90,94 


静止画 

一部を切り巧く . 

音声を加える . 

音声を追加する（後から) 

画質 . 

撮影する . 

動画から作成する 
見 i ). 


接続 

DVD レコーダー . 93 

テレビ . 92 

パソコン . 134,143 

ビデオデッキ . 93 

セルフタイマー . 52 

セルフタイマーランプ . 53 

全押し . 13 

鮮明さ.. . 80 

操作音 . 116 

操作音量 . 116 

操作パネル . 35 

測光方式 . 79 

ソフト発光 . 48 


た 

退色補正... . 100 

タイムスタンプ . 81 

ためし撮り . 19 

中央重点 . 79 

著作権 . 18 


画像サイズ . 12 

決める . 42 

画像転送 . 139 

カレンダー形式 . 95 

感度を上げる . 64 

キーカスタマイズ . 84 

聞く 

音声 . 89 

静止画の音声 . 己已 

ボイスしコードの音声 . 108 

基準線 . 84 

起動画面 . 117 

強卸発光 . 48 

クイックシャッター . 73 

グリッド . 84 

董光灯. ... 77 

結胃 . 20 

光学ズーム . 46 

交換 

電池 . 25 

メモリーカード . 31 

コピー . 112 

コントラスト . 81 


さ 


再生音量 . 116 

再生する . 88 

再生モード ... 27 

彩胃 . 81 

撮影 

撮影可能枚数（電ミ也寿命) . 171 

撮影可能枚数（メモリー容量） ... 168 

静止画 . 12,39 

動画 . 14, 56, 57 

ムービー . 日7 

撮影モード ... 27 

撮影しビュー ... 8己 

色調 . 80 

時刻 . 9 

シャープネス . 80 

シャッ ター . 12 

充電..... . 8,22 

充電器 . 8 

使用環境 . 20 

消去 . 16,114 

消去防止 . 110 

ズーム撮影 . 46 

ズームバー ... 47 

スポット . 79 

スライドシヨー . 90 

スリープ . 28 
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12, 40 


発光禁止 . 

早送り/早戻し... 

半押し . 

パンフォーカス... 
ビジネスショット. 

被写体ブし . 

ヒストグラム . 

日付と時刻 . 

日付の表示スタイル 

日付プリント . 

ビデオ出力の方式. 


デジタルズーム . 

オフにする . 

デジタルズーム表示.... 

手ブし . 

テしビ . 

電源を入れる . 

電源を切る . 

電ミ也 

入れる . 

交換する . 

残量 . 

充電する . 

寿命 . 

ミ肖耗を抑える . 

保管 . 

予備 . 

電ミ也 カバー . 

動画 

画質 . 

カツトする . 

形式 . 

サイズ . 

撮影する . 

見 . 

動作確認用ランプ . 

登録 

お気に入りフォルダ' 
トリミング . 


. 138 

136.145 

135.145 
. 134 

139.146 

. 132 

. 48 

. 90 

. 13 

...69, 74 

. 65 

. 63 

. 82 

...9, 118 

. 119 

. 129 

. 93 


ビデオデッキ . 93 

表示言ぉ . 120 

表ぶメニュー . 35 

ピント 

含わせる . 40, 69 

ファイル . 109 

コピー . 112 

消去 ... 115 

ファイルサイズ 

音声 . 54 

動画 . 56 

ファイル名 .. 109 

フイルター .. 80 

フォーカスフレーム . 12,40 

フォーカスモード . 69 

フォーカス□ック . 73 

フォーマット . 11 

内蔵メモリー . 122 

六モリーカード . 11，32 

フォルダ . 109 

フォルダ構造 ... 149 

フォルダ名 . 109 

フラッシュ. . 48 

強さを蜜える . 50 

フラッシュアシスト . 50 

フラッシュオート ... 48 

プリンター 

PictBridae 対応 . 125 

USB DIRECT-PRINT 対応 . 125 

プリンターでプリントする . 124 



な 


内蔵メモリー 

フォーマツトする . 122 

六モリーカードにコピー . 113 

曰時 . 118 

日時設定 . 118 

日時編集 . 101 
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ボイスレコード . 

ホーム タイム 

都市 . 

日時 . 

補正する 

明るさ . 

露出 . 

保存 

内蔵メモリーに保存., 

パソコンに保存 . 

^モリーカードに保存 
ホワイトバランス調整..., 


ま 


マイベストシヨット . 61 

マクロ . 69, 71 

マニュアルフォーカス . 69, 74 

マニュアルホワイトバランス . 77 

マルチ（マルチパターン） . 79 

見る 

お気に入りフォルダ . 111 

静止画 . 13,88 

動画 . 15,89 


プリント . 123 

プリントサービスのお店 . 123 

プリントする画像や枚数 . 127 

ブし軽減 . 63 

ベストシヨット . 17,己9 

シーン . 59 


ムービ ー 

撮影する . 已7 

ムービーアイコン . 14,15 

無限遠 . 69, 74 

明暗の差 . 81 

六ツセージ ... 16己 

乂 ツセージの言語 . 9 

火こュ — . 33 

ニュ -覧表 . 1已日 

メモリーカード . 29 

入れる . 10,31 

交換する . 31 

フォーマツトする . 11 

六モリーカードスロツト付の 

プリンター . 124 

六モリープロテクト . 110 

モーシヨンプリント . 105 

モードメモリ . 86 


_ゃ_ 

ユーザー登録 . 142,147 

予備の電ミ也 . 26 

よみがえりショット . 67 


ら 

リサイクル . 21 

リサイズ . 97 


リセット . 87 

レイアウト . 35 

連写 . 53 

連香のカウント方法 . 117 

録音 . 己4 

露出 

確認する . 82 

補正する . 75 


わ 

ワールドタイム . 119 
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